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DS-K1A8503EF-B

  

 

CONTROL DE ASISTENCIA CÓDIGO / HUELLA / TARJETA BATERÍA DE LITIO EHOME 

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto  

Fabricante:HIKVISION  

 

Descripción 

Parámetros del sistema

FRR (tasa de rechazo falso): ?0.1%

Tipo de tarjeta: Tarjeta EM

Capacidad de huella digital: 1,000 huellas dactilares

Almacenamiento: 1,000 usuarios, 1,000 tarjetas, 100,000 registros

Sistema operativo: Linux

FAR (tasa de aceptación falsa): ?0.001%

Distancia de lectura de tarjeta: 0 a 3,5 cm

Módulo de huella digital: Módulo óptico de huellas dactilares

Duración del reconocimiento de huellas digitales: 1: duración de reconocimiento de N (hasta 1000 huellas digitales)

 

Interfaces de dispositivo

Interfaz USB: USB2.0

Modo de comunicación: TCP / IP: 10/100 Mbps autoadaptativos; EHome

 

General

Teclado: Teclas físicas (sin luz de fondo)
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Batería de Litio: 2000 mAh, máx. 2h

Pantalla LCD: 2,4 pulgadas (pantalla de visualización LCD-TFT de 320 × 240)

Audio: 1 timbre y 1 altavoz

Fuente de alimentación: 5 VDC / 1 A (con adaptador)

Instalación: Montaje en pared con / sin caja de pandillas

Situación de aplicación: Interior

Humedad de trabajo: 10% a 90% (sin condensación)

Temperatura de trabajo : -10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)

Dimensiones (L × W × H): 140 mm × 155 mm × 30 mm (5.51 "× 6.01" × 1.18 ")

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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